@ Precise fit

1 Dynamic bass performance from small yet

powerful speakers

2 Superior comfort from adjustable, rotating

soft rubber earhooks

@ Ajustement précis

1 Performances dynamiques des basses avec

haut-parleurs compacts et puissants
2 Confort exceptionnel des tours d’oreille

souples en caoutchouc, réglables et pivotants

@ Perfekter Sitz

1 Dynamische Bisse von kleinen und
leistungsstarken Lautsprechern

2 Hervorragender Tragekomfort dank
anpassbarer und drehbarer gummierter
Ohrbiigel

@ Ajuste preciso
1 Rendimiento dindmico de graves desde
sus pequefios pero potentes altavoces
2 Comodidad superior gracias los suaves y
flexibles ganchos para oreja giratorios

@ Perfetta vestibilita

1 Prestazioni dinamiche dei bassi grazie agli
altoparlanti piccoli, ma potenti

2 Comfort di livello superiore grazie ai
morbidi auricolari in gomma, girevoli
e con rivestimento morbido

@ Adaptagio precisa

1 Desempenho de graves dindmico de altifalantes

pequenos mas poderosos

2 Conforto superior de ganchos para as orelhas

macios em borracha ajustveis e rotativos

@ Nauwkeurige pasvorm

1 Dynamische basprestatie dankzij kleine, maar

krachtige luidsprekers
2 Superieur comfort dankzij aanpasbare en
draaibare zachte rubberen oorhaakjes
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Cable slider/Cable coulissant/
Kabelklemme/Regulador de cable/
Scorrimento cavo/Guia de cabo/
Kabelschuif



19 - 22 000 Hz

Frequency range/Gamme de fréquences/
Frequenzbereich/Rango de frecuencia/
Gamma di frequenza/Gama de frequéncias/
Frequentiebereik

107 dB
Sensitivity/Sensibilité/Empfindlichkeit/
Sensibilidad/Sensibilitd/Sensibilidade/
Gevoeligheid

16 Ohm

Impedance/lmpédance/lmpedanzf
Impedancia./lmpedenza!lmpedincia/
Impedantie

30 mW

Maximum power input/Puissance d'entrée
maximale/Maximale Eingangsleistung/
Entrada de potencia maxima/Potenza in
ingresso massima/Entrada maxima de
corrente/Maximaal invoervermogen
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